
echo-screen TS/DS: Bewährte OAE-Technologie - Automatische Pegelkalibrierung - Kontrolle der Stimulusstabilität - Optimierte Artefakterkennung - Online-Display
der signalstatistischen Zeitfunktion - Anzeige der Messqualität - PASS/REFER Ergebnis nach strengen signalstatistischen Kriterien - Grafik-LCD mit großem Schriftbild
Ergebnis-Ausgabe auf Labelprinter möglich - Messspeicher für 20 Messungen - Hochwertige Tragetasche - ultraleichte austauschbare und zerlegbare Sonde - netzunabhängig
durch Akkubetrieb - Box mit Sortiment Ohrstöpsel, Reinigungsnadel für Sonde und Filterplättchen - Prüfkörper zum Testen der Sonde - CE nach MPG

echo-screen Grundmodul: Messspeicher für 250 Messungen - Handgerät mit großem Display - ultraleichte austauschbare und zerlegbare Sonde - Akku 
Ersatzakku - Ladegerät - Box mit Sortiment Ohrstöpsel - Reinigungsnadel für Sonde und Filterplättchen - Prüfkörper zum Testen der Sonde - Bedienungsanleitung auf CD 
Hochwertige Tragetasche zur Aufnahme der Komponenten - CE nach MPG

echo-screen TEOAE-Modul: Messsystem zur Ermittlung der TEOAE unter Verwendung eines mathematischen, signalstatistischen Auswertungsverfahren. 
Die Auswertung erfolgt automatisch mit einem PASS/REFER Kriterium.

echo-screen DPOAE-Modul: Messsystem zur Ermittlung der DPOAE bis zu 5 Frequenzen unter Verwendung eines mathematischen, signalstatistischen Aus-
wertungsverhren. Die Auswertung erfolgt automatisch mit einem PASS/REFER Kriterium.

echo-screen ABR-Modul: Messsystem zur Ermittlung der Hirnstammpotentiale bei 35 dB Klickreiz unter Verwendung eines mathematischen, signalstatisti-
schen Auswertungsverfahren. Die Auswertung erfolgt automatisch mit einem PASS/REFER Kriterium.

echo-screen Plus-Modul: Alphannumerische Tastatur, Erweiterung des Speichers, Software echo-link zum Datentransfer 
per RS232 oder Infrarot zwischen echo-screen und PC. Patienten- und Messdatenverwaltung sowie Patientracking ist möglich.

echo-screen C-Modul: Datenanbindung am Beispiel Hessen mit Modem. Softwareerweiterung für echo-screen TDA zur 
Übertragung der Daten an zentrale Datenbank/Trackingzentrale.

echo-screen Y-Kabel: Für echo-screen mit ABR-Modul. Beidseitiges Messen mit den echoCouplern (ohrumschließende Muf-
fen) inkl. 2 integrierten Stimulatoren. In Verbindung mit dem Y-Kabel und den echoCouplern sparen Sie bis zu 1/3 der Arbeitszeit. Sie können das Kind komplett für die
ABR-Messung vorbereiten und damit in einem Messdurchgang beide Ohren messen. Damit müssen Sie das Kind nicht mehr bewegen, z.B. für einen Seitenwechsel. Gleich-
zeitig werden die Kinder durch die echoCoupler besser vor akustischen Störungen abgeschirmt. Das Einführen der Sonde in den Gehörgang entfällt damit komplett.

echo-screen Labelprinter: Der Labelprinter von Seiko verfügt über einen Druckerport und ermöglicht geräuschlose Ausdrucke von Etiketten oder Klebeetiket-
ten (100mmx54mm). Die meisten Etiketten druckt er in weniger als 2 Sekunden. Dabei kann man - modulabhängig - zwischen verschiedenen 
Ausdrucksarten wählen. Somit können die zwischengespeicherten Daten aus dem echo-screen bei Bedarf problemlos und schnell ausgedruckt 
werden. Der Labelprinter benötigt dank Thermodruckverfahren kein Verbrauchsmaterial wie Farbbänder, Toner oder Tintenpatronen.  

Mack Medizintechnik GmbH
Schirmbeckstr. 13
85276 Pfaffenhofen/Ilm

Tel.: 08441-8089-0
Fax: 08441-8089-18

info@mack-team.de
www.mack-team.de
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HÖRSCREENING MIT DEM ECHO-SCREEN

echo-screen TS/DS
Schnell, einfach, zuverlässig, kostengünstig und klinisch validiert.

echo-screen TDA
Das modulare System der echo-screen Generation.

Beide Geräte verfügen über einen Speicher für 250 Messungen sowie die
Software echo-link zur weiteren Verarbeitung, Archivierung und Analyse
der Messdaten auf einem PC. Beide Geräte können mit einem oder meh-
reren Modulen erweitert und kombiniert werden.

echo-screen +

echo-screen

Besteht wahlweise aus den Messmethoden der TEOAE oder DPOAE und kann
nachträglich nicht mehr um andere Module erweitert werden. Das TS/DS 
besitzt 20 Speichermöglichkeiten. Optional erhältlich ist hier die Software
Basiclink zur einfachen Archivierung der Messdaten.

echo-screen TS/DS

T-Modul (TEOAE):

Das Messen der TEOAE hat sich vor allem als erste Screening-Methode bei Neu-

geborenen, Säuglingen und Kleinkindern ab den ersten Lebenstagen bewährt,

wenn kein besonderes Risiko für eine Hörstörung vorliegt.

D-Modul (DPOAE):

Der Vorteil der DPOAE liegt in der Möglichkeit der frequenzspezifischen  Unter-

suchung und ist daher für ältere Kleinkinder, Schulkinder und auch Erwachsene

als erster Screening-Test einsetzbar.

A-Modul (ABR):

Das ABR-Modul erweitert das bewährte echo-screen um die nächste Stufe des

Hörscreenings. Die Ableitung akustisch evozierter Hirnstammpotentiale bietet

sich entweder bei einer Hochrisikogruppe oder als zweite Stufe eines allgemei-

nen Screening-Programms an (ASHA-Empfehlung und Deutsches Konsensus-

papier zum Hörscreening).

Plus-Modul:

Es erweitert die Messmodule nochmals um weitere Funktionen und trägt dem

Bedürfnis vieler Anwender Rechnung, die erhaltenen Messdaten zur weiteren

Verarbeitung und Auswertung sicher auf einen PC zu übertragen und bietet 

deshalb neben Keyboard, COM- und Infrarot-Port auch einen Datenspeicher.

Aufgrund der erweiterten alphanumerischen Tastatur lassen sich bequem und

schnell Patientendaten eingeben. Mit der beiliegenden echo-link Software kön-

nen nicht nur Daten archiviert werden, sondern es besteht auch noch die Mög-

lichkeit von Datenaustausch mit externen Datenbanksystemen wie HI*TRACKTM,

OZTM oder Excel.

C-Modul (Connection):

Durch das externe Selbstwahlmodem, dem C-Modul, welches sich automatisch

mit einer Screeningzentrale verbindet, können sämtliche Untersuchungsdaten

vollautomatisch abgeglichen werden. Damit wird die geforderte Untersu-

chungsstatistik und Dokumentation (QM) zum Patiententracking effektiv und

sicher durchgeführt. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über eine analoge

Telefonleitung und muss nicht via Internet erfolgen, was aus Sicherheitsgrün-

den nicht immer verfügbar ist.

. . . . . DIE MODULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das modulare echo-screen Konzept bietet den großen Vorteil von 

Individualität und Flexibilität. Durch die Vereinigung der drei Scree-

ning-Technologien in einem Gerät ergibt sich die Möglichkeit, einer

kundenspezifischen Gerätekonfiguration für ein, zwei oder drei

Messprinzipien. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das modulare 

Systemkonzept ergibt maximale Validität - bei minimalen Kosten.

Das echo-screen ist ein Messsystem, welches die Messungen der

TEOAE, DPOAE und der ABR mittels klinisch erprobter Auswertever-

fahren automatisiert. Das Ergebnis PASS sagt aus, dass zum Zeit-

punkt der Messung keine spracherwerbsrelevanten Hörstörungen

vorliegen. Durch die klaren Aussagen PASS/REFER wird das echo-

screen zu einem problemlos delegierbaren Messsystem. 

Das modulare Konzept ist konsequent, denn die Praxis des Hörscree-

nings hat gezeigt, dass praktisch jeder Ort, an dem eine Messung

stattfindet, seine individuellen Anforderungen hat: Eine HNO-Abtei-

lung hat andere Bedürfnisse als eine Geburtenstation, und der Pädia-

ter stellt andere Anforderungen als die Intensivmedizin. Was liegt 

also näher als das Bemühen, das Gerät diesen Anforderungen anzu-

passen und es durch ein modulares Konzept so flexibel zu gestalten,

dass für jede Messsituation das optimale Gerät zusammen gestellt

werden kann.

. . . . . . . . . . . echo-screen TDA . . . . . . . . . . . . . 

ultraleichte und zerlegbare Sonde

Elektrodenkabel für ABR-Messung

Y-Kabel mit echoCoupler für ABR-Messung
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